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ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM REMONTU KONSTRUKCJI DACHU

DREWNIANEGO. ROBOTY CIESIELSKIE.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét ciesielskich w zwiazku z zamiarem wykonania remontu elewacji oraz
wymianie pokrycia dachowego budynku przy ulicy Rynek 11 w Trzebiatowie , w
oparciu o projekt budowlany i zlecenie Zamawiajacego.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamodéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45420000-7 Roboty w  zakresie =zakladania stolarki

budowlanej oraz roboty ciesielskie

45422000-1 |Roboty ciesielskie

1.2. Zakres stosowania.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe.

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne
z obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie prac ciesielskich w ramach realizowanego zadania, tj.: - remont
konstrukcji dachowej z jej impregnacja oraz wykonaniem nowych kontriat i tat pod
wymiang pokrycia dachowego z dachéwki zaktadkowej .

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robo6t podano w czesci ,, Wymagania ogdlne" specyfikacji techniczne;.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoélne.




Materialy konieczne do wykonania wszelkich prac ciesielskich w czasie realizacji
inwestycji okreslono w dokumentacji projektowe;.

2.2. Dach.

. Drewno narazone na wilgo¢ zabezpieczy¢ impregnatem a konstrukcje dachowa budynku
srodkami ognio, owado i grzybobdjczymi. Elementy drewniane zastosowane na zewnatrz
oraz drewniane elementy dachu dodatkowo pokry¢ srodkami zabezpieczajacymi przed
warunkami atmosferycznymi. Drewno budowlane na zewnatrz zabezpieczy¢é do 3 klasy
odpornosci, drewno wewnatrz budynku zabezpieczy¢ do 2 klasy odpornosci. Zastosowac
srodek do impregnacji np. Wolmanit CX8 firmy Wolman.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogdlne.

Ogdélne wymagania dotyczace sprzgtu zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania

robét izolacyjnych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych i PN 1 BN.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu. Wykonawca jest zobowiazany
do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do roboét ciesielskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostana przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogdlne.

Ogoélne wymagania dotyczace transportu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi przewozu materiatéw budowlanych na drogach publicznych i wytycznymi

producenta materiatéw okreslone w instrukcji transportu i montazu wyrobow.

4.2. Transport materialow.




Transport materiatéw odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez producenta
1 dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Wszystkie materiaty niezbgdne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot
ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogoélne.

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét ciesielskich w budynkach mieszkalnych i
niemieszkalnych zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Materiat po przywiezieniu na plac budowy przed jego obrébka powinien by¢ sktadowany
na réwnych podktadach w prostopadio$ciennych pryzmach, tak aby poszczegdlne jej
elementy nie stykaly si¢ ze soba. Czola poszczegdlnych elementéw powinny bycé
zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu zapobiezenia ich spgkania. Przed ich
zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone srodkiem impregnacyjnym. Widoczne
elementy konstrukcji musza by¢ przestrugane. Podczas obrébki elementéw konstrukcji
czynnos$ci elementéw powtarzajacych si¢ wielokrotnie nalezy wykonywac¢ grupowo (np.:
scigcia koncow, nawiercanie otwordw itp.). Po obrobce wszystkich elementéw nalezy
wykona¢ probny montaz elementéw w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Nastepnie
nalezy przeprowadzi¢ znakowanie, ktére ma na celu okre$lenie miejsca zestawu w calej
konstrukcji.

5.2. Dach.

Roboty ciesielskie nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, dokumentacja projektowa, obowiazujacymi normami
branzowymi i wymaganiami SIWZ oraz przedmiarem robaét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Badaniem obj¢te beda cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:
- gestos$¢ pozorna,
- wilgotnos¢,



- wytrzymatos¢ na zginanie, rozciaganie 1 Sciskanie,
twardos$¢.

Probki do badan powinny by¢ pobrane z materiatéw losowo przed wbudowaniem. Badania
przeprowadzone powinny by¢ za pomoca tradycyjnych metod badawczych w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wyniki badan nie powinny by¢ inne niz dane
dostarczone przez producenta tarcicy. Odchylenia migdzy tymi danymi dyskwalifikuja
badany materiat do uzycia.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

-jakosci zastosowanego drewna,

-jakosci stopnia impregnacji drewna,

-jakosci potaczen drewnianych elementéw konstrukcji,

-wymiaréw zastosowanych przekrojow drewna,

- doktadnos$ci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukcji.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bgdzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robét ciesielskich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ. Roboty
ciesielskie musza by¢ wykonane zgodnie z okre§lonymi powyzej wymaganiami dla prac
ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bgdzie podstawa do odmowy
przyjgcia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostana naprawione lub wymienione na
koszt wtasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja
powyzszym warunkom 1 musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwe storskiego.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa _wykonanych robét jest m’ wbudowanego drewna w czasie
realizacji przedmiotowej inwestycji oraz m” utozonej powierzchni posadzki z ptyt OSB na
uprzednio przygotowanej konstrukcji z legaréw drewnianych o wym.80x160mm.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogdblne zasady odbioru wykonanych robét zgodnie z obowiazujacymi przepisami Ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane", warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t, polskimi normami i normami branzowymi oraz wytycznymi producentéow

materialow.

8.2. Zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daty pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze.

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,



- rodzaj zastosowanych materialow,
- prawidlowos$¢ wykonania wszystkich prac montazowych,

9. PODSTAWA PEATNOSCL

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci zawiera Umowa pomigdzy Wykonawcyg i

Zamawiaj acym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Maja zastosowanie wszystkie zwiqzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-61/D-95007 - Drewno tartaczne iglaste.

PN-57/D-01001 - Drewno iglaste.

PN-57/D-96000 - Tarcica iglasta.

PN-EN 408:1998 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone.
PN-EN 388:1999 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - roboty ciesielskie,
zostata sporzadzona w oparciu o projekt budowlany, wytyczne projektanta, obowiazujace
przepisy, PN i NB oraz w oparciu o standardowe rozwiazania dotyczace wykonania robot
ciesielskich w obiektach budowlanych mieszkalnych i niemieszkalnych.



